
CLEAN

Filamento de limpieza ayuda al mantenimiento de tu impresora 3D y aumenta el 
periodo de funcionamiento de tu extrusor. Es perfecto para realizar cambios de 
materiales o colores y eliminar pequeñas obturaciones.

PESO BRUTOTAMAÑO PESO NETO DIAMETROS COLOR EMBALAJE

SmartBag, sello de 
seguridad,bolsa desecante

Varios colores1.75 mm/2.85 mm477 gS 330 g

PROPIEDADES DE IMPRESIÓN

PROPIEDADES FÍSICAS

1.1 g/cm3Densidad ISO 1183

°C 190-250Temperatura de impresión
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VALOR UNIDADES DE MEDIDA STANDARD



AVISO: la información proporcionada en las hojas de datos está destinada a ser solo una referencia. No debe utilizarse como valores de 
diseño o control de calidad. Los valores reales pueden diferir significativamente dependiendo de las condiciones de impresión. El 
rendimiento final de los componentes impresos no solo depende de los materiales, también son importantes las condiciones de diseño e 
impresión.

La temperatura es el factor principal para que este material surta efecto durante la limpieza del sistema de alimentación 
de tu impresora 3D. Para ello, lo que debes de hacer es:

 Calentar el extrusor hasta superar en 10ºC la temperatura del material que hayas usado con    
 anterioridad. Por ejemplo, si antes has utilizado ABS deberás programar la temperatura de impresión a unos  
 250ºC más o menos.
 
 Posteriormente, carga nuestro SMART CLEAN y extruye una cierta cantidad de material.
 
 Finalmente, saca el filamento e introduce el material con el que quieras imprimir.

MODO DE USO PARA LA LIMPIEZA DEL EXTRUSOR 

EXTRUDER CLEANING 
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